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Stempelpistole GIMA-P

Stempelpistole GIMA-P  Artikel-Nr.: IK GPO1

Sehr tiefe Pragung fir Guss und Stahlteile. Mobil und ideal fiir groBe Teile.
Scharfe oder Low Stress Gravur.

Funktionalitat und Design, sowie die einfache Bedienung und Wartung heben die Stempelpistole
GIMA ,P“ von anderen Produkten ab. Mit der Stempelpistole GIMA ,P“ erhalten Sie ein
leistungsstarkes Handpragegerat fur eine tiefe, saubere und sichere Pragung von Metall und
anderen harten Materialien.

Eigenschaften
e Leichtes Gerat mit PE-Stempelkopf
e Keine Anschlisse noétig
e Ruckschlagarm
e Gewicht ca. 3,3 Kg
e Automatische Kolbenrickholung
e Energie: Ring mit zehn Treibladungen
e Zusatzlich: Integriertes Energieeinstellsystem
e Bis zu 13 Stellen mit einem Schuss pragen
e Schrifthéhen bis zu 12 mm méglich
e Stahltypen mit Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen oder Logos graviert
e Ausfuhrungen mit scharfer oder Low Stress Gravur
e Schnelles Wechseln der Typen mit Stiftarretierung
e Einfaches Positionieren auf Flach- und Rundmaterialien
e 100%ige Kartuschenausnutzung durch das ,Winchester-Kartuschen-System”
e Sauber - dank guter Luftung
e Die GIMA , P ist mit einem umfangreichen Vibrationsschutz ausgestattet

GIMA e. K. Tel.: +49(0) 2202 28585-0 Inhaber: Michel Girard Kreissparkasse Koln

Birkenweg 4A Fax: +49(0) 2202 28585-28 DE-Nr.: DE811792331 IBAN: DE 84370 50299 0365 005 148
51467 Bergisch Gladbach Email: info@gima-ib.de Steuer-Nr.: 204/5107/0330 Swift-Nr.: ~ COKS DE 33

Deutschland Web: www.gima-ib.de Register-Nr.: HRA 24195 Konto-Nr.: 0365 005 148

www.gima-ib.de Pragen \ Beschriften \  Bedrucken \ Atzen \ Kaltbriinieren



GiMA

MARK IT EASY

Stahltypen Anwendungsbeispiel Scharfgravur |

avur (Low Stress)
g ] )

31844558

i i
i‘

Vi .

Einzel-, Block- und Leertypen:

Die GIMA ,,P“ wird mit Stahltypen bestulckt. Stellen Sie ganz leicht eigene Texte und
Seriennummern zusammen oder verwenden Sie Blocktypen fur wiederkehrende
Standardmarkierungen wie Materialnummern, Firmennamen und Logos. Verwenden Sie
Leertypen/ Platzhalter, wenn Sie weniger Stellen pragen mochten. Die Typen sind in
verschiedenen Breiten und Schrifth6hen, scharf graviert oder als Low Stress erhaltlich.

TypenmaR ~ Stellenanzahl Max. Schrifthéhe
8x 16 x32 mm 8 12 mm
6,4 x 16 x32 mm 10 10 mm
56 x16x32mm 11 10 mm
53x16x32mm 12 10 mm
4,9x 16 x32 mm 13 8 mm

Andere Ausfiihrungen auf Anfrage.

Kartuschen:
Die Stempelpistole GIMA ,,P* wird mit Treibladungen
in Ringform a zehn Schuss betrieben.

Koffer fiir Einzeltypen:

Verwenden Sie viele Typen und wissen nicht wohin?

Oder finden Sie nie die richtige Type wieder?

Mit dem Einzeltypenhalter kdnnen Sie bis zu 100 Typen
aufbewahren und sortieren. Fir alle Typenmalie geeignet.

Metall-Stempelkopf:

Zum Pragen von heiBen Materialien lasst sich die
GIMA-P auf einen Metall-Stempelkopf umristen.
Dieser ist aus hochwertigem Stahl (1.2842) gefertigt
und dadurch sehr robust,

Das Umriistungs-Kit:

Haben Sie einen Bolzensetzer P370 der Firma Spit

und wollen diesen zu einer Stempelpistole umristen?
Dann bieten wir Ihnen das Umristungs-Kit Ref 010642
an. Bauen Sie Ihr Gerat um, bevor Sie sich ein Neugerat

zulegen.
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