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Abbildung ähnlich                  Stempelpistole GIMA-S   |    Artikel-Nr.: IK GS00 

 
 
 

Produktbeschreibung: 
 
Ideal zum Prägen von großen Metallteilen. Mit 7 bar Druck prägt die Stempelpistole GIMA-S nicht 
nur rückschlag- und geräuscharm Zahlen, Buchstaben, Zeichen und Logos, sondern auch sicher und 
tief in nahezu jedes Metall. Leicht zu positionieren auf Flach- oder Rundmaterial. Die Zapfenstempel 
sind sowohl mit scharfer Gravur, als auch mit punktierter oder „low stress“ Gravur lieferbar. 

 

Eigenschaften: 

o (mit Sechskantzapfen) runder Schnellwechselkopf für kurze Texte oder Logos 

o Schrifthöhe je nach Ausführung 3 - 10 mm 

o Schriftsatz: Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, Logo 

o Die Stempelpistole ist rückschlag- und geräuscharm 

Technische Daten: 

o Gewicht: ca. 3 Kg 

o Betriebsdruck: 4 – 8 bar (optimal 7 bar) 

o Durchschnittlicher Geräuschpegel: ca. 89,5 dB 

o Schlagkraft: ca. 10 t 

 

Zubehör, sowie Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage. 


