
 

 

GIMA e. K.  Tel.: +49 (0) 2202 28585-0 Inhaber:     Michel Girard Kreissparkasse Köln 
Birkenweg 4A Fax: +49 (0) 2202 28585-28 DE-Nr.:    DE811792331 IBAN:    DE 84370 50299 0365 005 148 
51467 Bergisch Gladbach Email: info@gima-ib.de Steuer-Nr.:    204/5107/0330 Swift-Nr.:    COKS DE 33 
Deutschland Web: www.gima-ib.de Register-Nr.: HRA 24195 Konto-Nr.:     0 365 005 148 

www.gima-ib.de Prägen       \        Beschriften       \       Bedrucken       \       Ätzen       \     Kaltbrünieren 

 
Typenschild-Prägemaschine 

METALLPRINT 

 
Stand: August 2023 

 
 

  
 

Abbildung ähnlich                                          METALLPRINT SP I         Artikel-Nr.: IK 9701 
                                           METALLPRINT SP II       Artikel-Nr.: IK 9702 

 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

Prägen Sie Ihre Typenschilder doch einfach selber! 
 
Ob Kunststoff-, Aluminium- oder Stahlschilder, ob lackiert, eloxiert oder anderweitig beschichtet.  
Mit der Typenschild-Prägemaschine METALLPRINT können Sie Ihre vorgefertigten Schilder 
schnell, einfach und sauber prägen. 
 
Ideal für die Anwendung im Werkstatt- oder Industriebereich. 
Manuelles Schilderprägegerät in zwei Größen. Ideal zum Kennzeichnen von kleinen, schnell 
wechselnden Zahlen- und Buchstabenkombinationen. 
 
Der Anlegetisch ist mit einer Klemmleiste für das Typenschild und mit Anlegemarkierung 
versehen. Ein 5-fach verstellbarer Tischvorschub garantiert genaue Abstände der Schriftzeichen 
zueinander und die Druckbegrenzung sorgt für gleichmäßig tiefe Prägungen. 
 
Prägerad nach Wahl 
Die austauschbaren Prägeräder sind in den Schrifthöhen 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 oder 5 mm 
erhältlich und mit allen Großbuchstaben von A bis Z, allen Zahlen von 0 bis 9, sowie den  
Zeichen / , + - graviert. 
  
Technische Daten METALLPRINT SP I METALLPRINT SP II 
Aufstellfläche 320 x 90 mm 420 x 135 mm 
Höhe 303 mm 445 mm 
Einfuhrtiefe 100 mm (ca.) 140 mm (ca.) 
Schildergröße (max.) 140 x 90 mm 180 x 130 mm 
Materialstärke (Schild) 3 mm 4 mm 
Gewicht netto / brutto ca. 6,6 kg / 7,3 kg ca. 11,5 kg / 12,0 kg 
 


