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Stempelpistole GIMA- P

Eigenschaften

Nicht nur durch das Design hebt sich dieses Produkt von allen Anderen ab, sondern auch durch die Funktionalität und die einfache 
Bedienung sowie Wartung. Mit der GIMA- P erhalten Sie ein starkes Handprägegerät mit einem Prägekopf für eine tiefe, saubere und 
sichere Prägung von Metallteilen (Stahl, Guss, Aluminium usw.).

Leichtes Gerät mit dem PE- Typenhalter
Kein Anschluss nötig!
Energie: Ring mit 10 Treibladungen SPIT 
Auf einen Schlag können Sie bis zu 12 Stellen in 4 mm bis 12 mm Schrifthöhe prägen
Schriftsatz: Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, Firmenlogos
Stahltypen in verschiedenen Ausführungen mit scharfer oder punktierter (low stress) Gravur
Schnelles Wechseln der Typen durch Stiftarrretierung
Die Stempelpistole ist rückschlagarm
100%ige Kartuschenausnutzung durch das „Winchester- Kartuschen- System“
Das Gerät ist zum einfachen Positionieren auf Flach- und Rundmaterial geeignet
Die GIMA P ist mit einem umfangreichen Vibrationsschutz ausgestattet
Sauber - dank guter Lüftung
[NEU] Automatische Kolbenrückholung
[NEU] Energieeinstellung (Schlagkraft einstellbar je nach Text und gewünschter Tiefe)
Gewicht mit Magazin: 3,3 kg
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Vorteile:

Geringer Wartungsaufwand!
Einfaches und robustes System!
Weniger Rückschlag!
Mehr Komfort!
Mehr Leistung!

Zubehör:

Kartuschenring mit 10 Treibladungen
Einzeltypen (spezielle Ausführung)
Koffer für Einzeltypen
[NEU] Stahlkopf für heiße Oberflächen

Stahltypen

Spezielle Stahltypen aus Hochleistungsstempelstahl mit speziellem Profil für die GIMA- Typenköpfe gefertigt.

Standardtypen in 2 Breiten: 5,3 und 8 mm
Sonderbreiten auf Anfrage
Leertypen
Spezialanfertigungen
Blocktypen in 4 bis 12 mm Schrifthöhe
Alle Typen als scharfe, punktierte oder low stress Gravur

Kartuschen

Ähnliche / Alternative Produkte

Zubehör:

 Stempelpistole GIMA- S 
pneumatisch

 Stempelpistole GIMA- A 
pneumatisch

 Patmark

 Zubehör für GIMA- P
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