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Stempelpistole GIMA- A pneumatisch

Beschreibung

Die Stempelpistole GIMA- A ist ein leichtes, pneumatisches Handstempelgerät, dass mit gravierten Ansatzstücken bestückt und mit 
Druckluft betrieben wird. Diese Stempelpistole ist bestens geeignet, um saubere, sichere und tiefe Prägungen in Materialien wie 
Stahl, Aluminium und Kunststoffe einzubringen.

Eigenschaften:

Gewicht: ca. 1,8 kg
Betriebsdruck: 4 - 7 bar
Leistung: 5 t bei 6 bar
rückschlag- und geräuscharm
Gravuren: scharf, low stress oder punktiert, Zahlen, Buchstaben, Zeichen oder Anfertigung nach Kundenwunsch
Schrifthöhe: max. 10mm bei 1- stelliger Gravur

Zubehör
gravierte Ansatzstücke: 

Körper: Ø 12mm x 82mm
Material: 1.2842
Gravuren: 1- stellig bis 4- stellig je nach Schrifthöhe, Zeichen und Logos nach Kundenwunsch

Treiberbuchse: 

 
Abbildungen ähnlich
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Die Treiberbuchse aus Hartgummi wird auf das Ansatzstück montiert und dichtet die Stempelpistole GIMA- A nach dem 
Einsetzen des Ansatzstückes ab.

Druckluftminderer 

Der Druckluftminderer verringert den Betriebsdruck

Ähnliche / Alternative Produkte

 Handstempelgerät PHSG 
3, pneumatisch

 Handstempelgerät PHSG 
2, pneumatisch

 Handstempelgerät PHSG 
1, pneumatisch


