
 
 
Spolehlivé a úsporné označování kovových dílů – pomocí leptacích 
značkovačů od firmy GIMA 
  

 
Leptací značkovač Oblast použití: NEUTRALIX, Leptací pasta 

Jednoduchá manipulace a při tom vždy spolehlivý výsledek. Leptací značkovače od firmy 
GIMA jsou ideálním řešením pro trvanlivé a permanentní označování kovových dílů všeho 
druhu.  

Ať už ve skladu nebo v provozovně, mnohé pracovní činnosti vyžadují spolehlivé označení kovových dílů. Běžné 
značení např. inkoustem nebo barvou je jednoduché, ale málo odolné vůči rozpouštědlům, oleji, vlhkosti a vysoké 
teplotě. Značení rytím nebo ražbou je odolnější, je však pracnější a nákladnější. 

Praktické leptací značkovače GIMA spojují přednosti obou metod: aplikace je časově úsporná, a přesto značkovače 
poskytují trvanlivé značení, které je odolné proti oleji a chemickému čištění. 

Oblast použití: 
výroba nástrojů, strojírenství, kontrola jakosti, výroba modelů atd. 

Použití: 

 důkladně očistěte povrch brusným kotoučem nebo brusným rounem 
 odstraňte oxidovou vrstvu, olej a mastnotu 
 popište obvyklým způsobem 
 pro neutralizaci a očištění použijte NEUTRALIX NG01 

Nabídka značkovačů: 

 KBS 5003 pro nízko legované oceli, litinu 
 KBS 5004 pro nástrojovou ocel, odolnou vůči teplotě do 650 °C 
 KBS 5005 pro surový hliník, měď, mosaz, bronz, zinek a cín 
 KBS 5006 pro tvrdé kovy 

Neutralizační roztok: NEUTRALIX v lahvičkách s rozprašovačem po 100 ml 

V našem programu také 

Leptací pasta: KBS 2002 – pro odstranění náletové rzi a lehké koroze z dílů před jejich označením 
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