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GIMARK Atzstifte | Artikel-Nr.: ST KBS 5003, 5004, 5005, 5006

Produktbeschreibung:

Die von GIMA hergestellten Metall-Atzer sind die optimale Lésung zum permanenten, aber dennoch
einfachen und kostenglinstigen Beschriften von Metall. Die Signierung neutralisieren Sie
anschlieBend ganz einfach mit NEUTRALIX.

Folgende Werkstoffe kdnnen Sie mit den Atzstiften signieren:

ST KBS 5003 (schwarze Kappe) fiir niedriglegierte Stahle und Guss

ST KBS 5004 (rote Kappe) fur Werkzeugstahl (auch hochlegiert) und verzinkte Oberflachen
ST KBS 5005 (blaue Kappe) fur Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Zink und Zinn

ST KBS 5006 (weil3e Kappe) fur Hartmetall

Anwendung:
e Flache grUndech reinigen (Schleifstein, Schleifvlies)
e Oxidschicht, Ol und Fett entfernen
e Beschriften
e  Mit NEUTRALIX NGO1 reinigen/neutralisieren

Wir empfehlen eine Vorbehandlung mit der Beizl6sung KBS 2003 bei verrosteten Teilen, sowie eine
Nachbehandlung mit dem KBS 4000 oder KBS 4900 Korrosionsschutzél.

Verpackungseinheit: einzeln /10 St.
Starken (mm): 2
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