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Pistolet de marquage GIMA- P

Propriétés

Ce produit se distingue de tous les autres non seulement par son design, mais aussi par sa fonctionnalité et sa simplicité d'utilisation 
et de maintenance. Avec le GIMA P, vous disposez d'un appareil manuel à marquer puissant, avec une tête de marquage permettant 
une gravure profonde, propre et sûre de pièces métalliques (acier, fonte, aluminium etc.).

Appareil léger avec tête de marquage PE
Pas besoin de branchement !
Alimentation : anneau avec 10 charges (standard ou fortes)
Un coup vous permet d'estamper jusqu'à 12 positions 
avec une hauteur de caractère comprise entre 4 mm et 12 mm
Composition : chiffres, lettres, caractères spéciaux, logos de société
Différents modèles de caractères en acier avec gravure au burin ou au pointillé (low stress)
Changement rapide des caractères par goupille d'arrêt 
Le pistolet de marquage présente un faible recul
Utilisation des cartouches à 100% grâce au "système de cartouches Winchester" 
L'appareil peut être facilement positionné sur surface plane et arrondie 
Le GIMA P est équipé d'une protection anti- vibration complète 
Propre - grâce à une bonne ventilation
[NOUVEAU] Rappel automatique de piston
[NOUVEAU] Force réglable (force de frappe réglable selon le texte et la profondeur voulus) 
Poids avec magasin : 3,3 kg

 
Semblable aux illustrations
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Avantages :

Moins de maintenance !
Système simple et robuste !
Moins de recul !
Plus de confort !
Plus de performance !

Accessoires :

Anneau de cartouche avec 10 charges
Caractères séparés (modèle spécial)
Support pour caractères séparés
[NOUVEAU] Tête en acier pour surfaces chaudes

Caractères en acier

Caractères spéciaux en acier de marquage haute performance avec profilé spécialement conçu pour les têtes de caractère du GIMA.

Caractères standards en 2 largeurs : 5,3 et 8 mm
Largeurs spéciales sur demande
Caractères vides
Réalisations sur demande
Blocs de caractères avec une hauteur de police de 4 à 12 mm
Blocs de caractères avec une hauteur de police de 4 à 12 mm

Cartouches

Produits similaires / alternatifs

Zubehör:

 Stempelpistole GIMA- S 
pneumatisch

 Pistolet de marquage 
pneumatique GIMA "A"

 Patmark

 Accecoires pour le GIMA P
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